
Boiler UB Inox Solar 200 V2

B O I L E R E



UB INOX SOLAR 200 V2  
boiler din oțel inox de 200 litri cu circuit solar 
încorporat 
Reprezintă o soluție integrată alcătuită dintr-un boiler din oțel 
inox de 200 litri pentru prepararea apei calde de consum și un 
sistem solar încorporat.
Ideal pentru instalare în spații restrânse.

Este echipat cu:
• 2 serpentine extractabile din oțel inox cu suprafață mărită

de schimb
• Supapă de siguranță 8 bar și vas de expansiune sanitar

de 8 litri
• Sondă de temperatură pentru conectare la centralele

Immergas < 35 kW
• Grup de pompare solar simplu, cu consum redus

de energie, 1-6 l/min
• Vas de expansiune solar de 18 litri
• Supapă de siguranță circuit solar 6 bar
• Vană de amestec termostatică anti-opărire 3/4”
• Regulator solar integrat
• Anod de protecție din magneziu
• Izolație termică din poliester ignifug – 5 cm grosime
• Racord pentru sondă de presiune circuit solar
• Culoare exterioară RAL 9010
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Date tehnice Unitate 
de măsură UB INOX SOLAR 200 V2

Capacitate utilă litri 200

Presiune maximă circuit sanitar (ACC) bar 8

Temperatură max. de lucru circ. sanitar °C 99

Vas expansiune sanitar litri 8

Pierderi de căldură kWh/24h [W/K] 3,42 [3,17]

Grosime material serpentine mm 0,8

Lungime serpentină inferioară (solară) m 6,50

Lungime serpentină superioară m 10,70

Suprafață schimb serpentină inferioară (solară) m2 0,41

Suprafață schimb serpentină superioară m2 0,67

Capacitate serpentină inferioară (solară) litri 1,73

Capacitate serpentină superioară litri 2,84

Debit agent primar serpentină superioară/ inferioară (solară) l/h 1140/1140

Pierderi sarcină hidraulică la 1000 l/h per serpentină kPa [m.c.a.] 12,3 [1,25]

Presiune maximă circuit încălzire bar 6

Temperatură maximă circuit încălzire °C 90

Putere maximă de schimb de căldură serp.  inferioară (solară) kW 23,8

Putere maximă de schimb de căldură serp. superioară kW 26,5

Putere utilă de reîncălzire kW 20,2

Greutate boiler plin / gol kg 310,7/106,1

Conținut total de apă litri 204,6

Presiune maximă circuit solar bar 6

Vas expansiune solar litri 18

Presiune preîncărcare vas expansiune solar bar 2,5

Capacitate circuit solar (glicol) litri 3,7

Putere absorbită de pompa solară W 36

Grad de protecție electrică .. IPX0D

Sarcina hidraulică maximă pompa solară m c.a. 6

Temperatură de vârf circuit solar °C 150

Temperatură max. de funcționare continuă circuit solar °C 130
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