
Caracteristici tehnice Unitate
de masură

VICTRIX 
SUPERIOR 26

VICTRIX 
SUPERIOR 35

Cod produs 3.033009 3.033010

Clasa energetică în încălzire A A

Clasa de energie A/XL A/XL

Puterea termică nominală max. în apă caldă menajeră kW (kcal/h) 26 (22.360) 34 (29.228)

Puterea termică nominală max. în modul de încălzire kW (kcal/h) 24,6 (21.191) 32.8(28.226)

Putere termică nominală minimă în apă caldă menajeră kW (kcal/h) 2,2 (1.889) 2,2 (1.897)

Puterea termică nominală minimă în modul încălzire kW (kcal/h) 2,2 (1.889) 2,2 (1.897)

Putere termică utilă maximă în apă caldă menajeră kW (kcal/h) 25,4 (21.801) 33 (28.380)

Capacitatea maximă de încălzire utilă kW (kcal/h) 24 (20.640) 32 (27.520)

Putere termică utilă minimă în apă caldă menajeră kW (kcal/h) 2,1 (1.806) 2,1 (1.806)

Putere minimă de încălzire kW (kcal/h) 2,1 (1.806) 2,1 (1.806)

Eficiență termică utilă la 100% Pn (80 /60 °C) % 97,4 97,5

Eficiență termică utilă la 30% din sarcina nominală (80/60 °C) % 103,5 104,2

Eficiență termică utilă la 100% Pn (40/30 °C) % 103,5 104,2

Eficiență termică utilă la 30% din sarcina nominală (40/30 °C) % 108,2 107,3

Debitul de gaz la arzător (gaz natural) max/min m3/h 109,7 109,6

CO ponderat/NOx ponderat mg/kWh 2,75/0,23 3,60/0,23

Clasa NOx 6 6

Presiunea de aspirație/evacuare (debit Min.-Max.) Pa 2/164 2/281

Debit specific în serviciu continuu de apă 
menajeră (∆t 30 °C)

l/min 12,3 16,1

Capacitatea nom. a vasului de expansiune pentru încălzire (total) litri 10 (8,3) 10 (8,3)

Gradul de protecție electrică IPX 5D 5D

Greutatea cazanului plin cu apă (gol) kg 48,5 (42,7) 51 (44,8)




